Ville d'Arles
Direction de la Voirie Espaces Publics
Service Hydraulique 
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1 - Préambule 

La Ville d'Arles, dans le cadre de sa politique globale de déplacement, a étendu le périmètre de stationnement réglementé en privilégiant la piétonisation des rues du Centre historique par la mise en place de bornes escamotables.

Cette politique est nécessaire pour réduire le transit en centre ville et apaiser les zones partagées du Centre historique. 

En conséquence, la ville d'Arles souhaite réaménager le parking existant de l'Avenue Salvador ALLENDE, pour répondre au besoin de stationnement en périphérie immédiate du centre ville.

Le Service Urbanisme, souhaite disposer d'une étude hydraulique conduisant au dimensionnement du réseau pluvial et des volumes de rétention à mettre en oeuvre.

La présente étude s'attache à répondre à ces objectifs en appliquant la méthodologie suivante :
 - Analyse du projet et des surfaces générant du ruissellement 
 - Définition de la réglementation applicable en matière de gestion des eaux pluviales,
 - Définition des volumes de rétention à mettre en oeuvre et des débits de fuite,
2 - Localisation du site : 
 Le projet de réaménagement du parking P2 est situé sur la commune d'Arles , à l'angle de l'avenue du Président Salvador Allende et la rue Ferdinand Benoit, quartier de Barriol.
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Figure 1 : Plan de localisation
La superficie totale est  de 6473 m². Actuellement 70 % du terrain est un parking aménagé en GNT le reste est en friche.
L'ensemble des réseaux sont à proximité immédiate.
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Figure 2 : Plan cadastral (source : SIG Intercommunal ACCM)
[image: image4.png]X | Dossier110 - hitpsy//cimbraville - X | [f, Porail cartographique ACCM X | [, Lo carto de Fagglo PR B webcarto.agglo-acem ifadu: X

Site : 9 - Cavalerie

Zimbre @ Doodle. [ Portl cartographique.. 11 Botede réception ... [ Débuter avecFirefox [ Galere de composant.. @ Hotmail @ Kostenlose Hotmail @ Defensencendie. @ Linksanpassen € Météo-France G Google M sonerase

Arles (carte)
. 1-Quai Dormoy
w2

- Jou
4 3-Republique
@4
0>

6

(1]
o ea%

\

e des commandes
Tete des compteurs

1]
ta
L)
L)
ta
L]
@
..

ACQUIT_DEFAUT

Sartographie

% Commande générales

Site Alarme
n Statistiques

N 08/10/2018 10:59:50 Scheduleur PC | IP:10.210.1.1 - P:4_.. Aucune connexion n'a pu étre établie car I'ordinateur cible I'a expr
P éir
QA Paramétrage

Commande Site - Rearmement 08/10/2018 15:39:50 | cili | 84

1539
08/10/2018





Figure 3 : Vue aérienne de la zone d'étude (source : SIG Intercommunal ACCM)
3 - Présentation du projet : 
Le projet consiste à réaménager et agrandir un parking existant en tout venant (non revêtu) et mal éclairé. Il est de ce fait très peu utilisé.
Ce réaménagement le rendra viable avec un revêtement en enrobé à chaud, équipé d'un éclairage public  et sera sous vidéo surveillance.
Le projet portera la capacité de parking à 194 places VL au lieu des 150 places actuellement.
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Cc: (Jérome NOUZARET ) (Stéphane FAURE )

T tude hydraulique P2.doc (19,3 Mo) Télécharger | Porte-documents | Supprimer

Salut René,

Au de Iétude hydraulique. il faudra prévoir un bassin de rétention de 554 m3 (450 m2 x 1,20 m).

Le PPRI impose également la mise en place de cloture pour éviter que les véhicules en stationnement ne soit importés en cas dinondation

Sila partie en EV 4 lest de lopération st pas sufisante pour dégager les 450 m2, il faudra envisager de réduire de de quelques places

Je ten parlerai demain matin

Cordialement.

Mimoun BOUKOULLA

Responsable Déplacements, Hydraulique & Réseaux Divers

Adjoint au directeur de la Voirie.

Tél 1 04.90.49.39.29
Jérome NOUZARET 8 Octobre 2018923
En complément du dossier de René, voici ls piéces suivantes : Réglement du PLU Réglement du PPRIImage de la zone PLU (Uvb) Image de la zone PRI
Stéphane FAURE 8 Octobre 2018 907
Mimoun, on se charge de la note hydraulique et de la signature du cerfa (page 11) et on transmet & s DAT pour la partie DREAL. Merci & tous
SIMIAN René 8 Octobre 2018 801
Jérome, pour moi le dossier est complet, il manque - la note hydraulique de mimoun - 1a signature électronique de I'élu auxtravau (a insérer page





Figure 4 : Plan de réaménagement du site (source : BET Voirie)
La surface totale aménagée dans le cadre de ce projet est de 6473 m², la répartition des surfaces aménagées par le projet est la suivante :

 - Parking revêtu :  5355 m²

 - Espaces verts  : 1118 m²
4 - Réglementation en vigueur sur le périmètre du projet : 
Le projet est situé sur le périmètre de la commune d'Arles. Ainsi les prescriptions en termes de gestion des eaux pluviales issues de son PLU sont applicables au projet.
Par ailleurs, au regard de la superficie aménagée (<1Ha), le projet n'est pas soumis à déclaration au regard de l'article L214 du code de l'environnement.
Au regard des différentes réglementations en terme de gestion des eaux pluviales applicables au projet, chacune a été considérée en vue de définir le volume de rétention nécessaire au projet. 
L'exutoire des eaux pluviales se fera vers le fossé et le réseau existant à l'Est du Projet (Rue Ferdinand Benoit) 
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Figure 5 : Réseau hydraulique local (Pluvial Ville d'Arles)
4 -1- Prescriptions de la commune d'Arles (PLU) : 
4-1-1 Règle de dimensionnement de la rétention
Le  règlement du PLU stipule  les règles d’aménagement en termes de gestion des eaux pluviales dans périmètre de la commune. La zone d'étude est située sur la zone l'emprise du schéma directeur Pluvial du quartier de Barriol.
Ainsi les  dispositions applicables à la zone UVb (Quartiers d’habitat collectif ou intermédiaire)  s’y appliquent en termes de gestion des eaux pluviales  et sont édiquetées au sein de l’article 9.3 :
Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, les imperméabilisations nouvelles seront soumises à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme. 
L’aménagement devra comporter :
· Un système de collecte des eaux (canalisations, caniveaux, fossés, …),
· Un ou plusieurs ouvrages de rétention / infiltration, dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncières.
· Un dispositif d’évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; solution adoptée étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.
Pour ce projet les services techniques de la ville d’Arles préconisent une rétention par surverse, sur la partie basse de l’unité foncière (Espaces verts), avec un aménagement de type rétention à ciel ouvert, ceci afin de favoriser la l’infiltration et l’entretien des ouvrages.
Le PLU prévoit la mise en œuvre de 100 litres de rétention par m² imperméabilisé.
Volume (m³ = 100L x surface imperméabilisé (m²)
Les bassins de rétention doivent prévoir des dispositifs limitant le risque de prolifération des moustiques. Aucune mesure portant sur le débit de fuite n’est  imposée au sein du règlement.
Il sera donc proposé la vidange du bassin en moins de 24 heures afin de répondre à la problématique anti-moustique.
4-1-2 
Application au projet
 Le débit avant aménagement est de 13 l/s : suivant la prescription la DDTM13 (débit biennal « T2ans » dans la limite de 20 l/s/Ha aménagé).
La surface imperméabilisée dans le cadre de ce projet 5355 m², nécessitant une rétention de 554 m³suivant les prescriptions du PLU.
Sur la base du débit de fuite avant aménagement (13 l/s), la totalité du volume du bassin de rétention projeté sera évacué en 11h30.
 Cela répond  à la problématique anti-moustique 
4-1-3
 Mesures qualitatives
Aucune mesure n’est présentée dans le règlement du PLU
4 -2- Prescriptions de la DDTM : 
La DDTM des bouches du Rhône a diffusé en décembre 2015 une doctrine à destination des aménageurs afin de définir si les projets sont soumis ou non à un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre la rubrique 2.1.5.0  de la nomenclature définit à l’article R214.1 du code l’Environnement.
Au vu des surfaces aménagées  < 1Ha, le projet n’est pas soumis à déclaration, ni à autorisation.
Cf : Synoptique du choix des hypothèses de travail DDTM13 
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Figure 6 : Synoptique Choix des hypothèses de travail DDTM13
4 -3- Impact du projet sur les écoulements : 
L’objectif de ce paragraphe est de définir l’impact du projet sur le ruissellement.
Pour cela le débit de fuite généré par la parcelle à l’état initial est comparé au débit de fuite après aménagement.
La mise en place d’un bassin de rétention de 535 m3 avec un débit de fuite de 13 l/s, correspond à une protection de période de retour de l’ordre de 20 ans au droit de la zone d’étude.
Le débit de fuite projeté  est maintenu en équivalence aux préconisations de la DDTM13 pour en terrain en friche  (20 l/s/Ha aménagé). 
Ainsi, jusqu’à la période de retour de 20ans, le débit de la parcelle après aménagement sera de 13 l/s.
Au-delà de cette occurrence le bassin de rétention n’assurera plus son rôle écrêteur.
4 -4- Exutoire du réseau EP : 
La vidange du réseau d’eaux pluviales de la zone projeté sera raccordée au réseau public communal de la rue Ferdinand Benoit, puis avec un émissaire DN 1000 jusqu’ au canal d’Arles à Bouc (Voir figure 5).
Le bassin versant collecté par cet ouvrage reste inchangé, le ruissellement issu de la parcelle à l’état initial a pour exutoire cette canalisation.
L’aménagement du parking et la mise en place du bassin de rétention permet de maintenir le débit de pointe initial jusqu’à l’occurrence de 20 ans à 13 l/s.
(cf. §4-1-2)
Le rejet du bassin de rétention ne générera pas de surcharge hydraulique sur le réseau communal jusqu’à l’occurrence vingtennale.
5 – Prescriptions PPRI : 
Le projet se situe dans la zone B2 (Zone bleue).
[image: image8.jpg]



Les zones de centre urbain (CU) sont soumises à un aléa fort (H>1m).
Les stockages ou dépôts de tous les matériaux flottants ou pouvant créer des embâcles sont interdits, sans installation d’un dispositif anti-emportement jusqu’à l’aléa de référence.
La ville prévoit :
· un mode de gestion approprié afin d’assurer l’information, l’alerte, l’évacuation et la mise en sécurité des personnes, et dans la mesure du possible des véhicule (Plan Communal de Sauvegarde).
· D’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité  (mise en place de signalétique indiquant le risque inondation avec une procédure d'évacuation)  .
6 – Prescriptions défense contre l’incendie : 
Dans le cadre de cet aménagement, un poteau d’incendie sera crée et positionné à l’entrée du parking afin de satisfaire aux obligations réglementaires :
· il délivrera 60 m3/h, durant 2 heures, 
· il pourra couvrir la totalité du parking (déroulé sur 150 mètres au maximum).
Il existe deux autres poteaux d’incendie dans le périmètre des 200 mètres, mais nécessitent la coupure des axes de trafics très fréquentés (Avenues Allendé et de la Première Division Française Libre).
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