






































































 
 

La Garde (83) – Confortement de la falaise de la plage de Massacan / Phase 2 

Parcelles AW366-259-258-256-283-347 

Mission G2 PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V :   Vérification béton armé – Calcul GEOSPAR 

  



GEOSPAR©2014 du 07/09/2017
http://www.geos.fr / E-MAIL: logiciels@geos.fr

GEOS Ingénieurs Conseils, 310 av Marie Curie
Bâtiment Europa 2, 74160 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14
FAX: 04 50 95 99 36

PACP220063 - Profil 2
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:49 FIGURE                

     - 1

DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 )
ELU fondamental 120.00 120.00 120.00 120.00 kN
ELS 88.89 88.89 88.89 88.89 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

1.00 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 2

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 )

0.874 0.874 0.874 0.874 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -15.9 -14.5 6.43 9.43 kN.m/m
fondamental section d'acier 1.77 1.61 0.71 1.05 cm²/m

ELS moment -11.8 -10.7 4.76 6.99 kN.m/m
 section d'acier 1.54 1.41 0.61 0.91 cm²/m

Section d'acier retenue 1.77 1.61 0.71 1.05 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 2

PACP220063 - Profil 2
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:49 FIGURE                

     - 2

Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 125.00 125.00 100.00 mm
Diamètre proposé 8.00 8.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 4.02 4.02 2.26 2.83 cm²/m
Contrainte dans le béton 3.19 2.91 1.41 1.89 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.19 0.18 0.17 0.17 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 120.00 kN 0.77 < 5.28 0.33 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 2

PACP220063 - Profil 2
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:49 FIGURE                

     - 3

Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -25.0653 Moment écreté    (kN.m) = -15.8936

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 6.42970

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 2

PACP220063 - Profil 2
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:49 FIGURE                

     - 4

Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -24.1175
Moment écrété    (kN.m) = -14.5037

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 9.43392

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815
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GEOS Ingénieurs Conseils, 310 av Marie Curie
Bâtiment Europa 2, 74160 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14
FAX: 04 50 95 99 36

PACP220063 - Profil 2PRIM
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:53 FIGURE                

     - 1

DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )
ELU fondamental 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 kN
ELS 74.07 74.07 74.07 74.07 74.07 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.00 m

0.20 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 2PRIM

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -14.2 -11.5 6.59 8.97 kN.m/m
fondamental section d'acier 1.58 1.27 0.73 0.99 cm²/m

ELS moment -10.5 -8.50 4.88 6.64 kN.m/m
 section d'acier 1.38 1.11 0.63 0.86 cm²/m

Section d'acier retenue 1.58 1.27 0.73 0.99 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 2PRIM

PACP220063 - Profil 2PRIM
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:53 FIGURE                

     - 2

Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 150.00 125.00 100.00 mm
Diamètre proposé 8.00 8.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 4.02 3.35 2.26 2.83 cm²/m
Contrainte dans le béton 2.85 2.30 1.45 1.80 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.17 0.19 0.17 0.16 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 100.00 kN 0.64 < 5.28 0.27 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 2PRIM

PACP220063 - Profil 2PRIM
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:53 FIGURE                

     - 3

Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -23.9932 Moment écreté    (kN.m) = -14.2138

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 6.58703

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 2PRIM

PACP220063 - Profil 2PRIM
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:53 FIGURE                

     - 4

Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -22.1023
Moment écrété    (kN.m) = -11.4704

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 8.96522

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815
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http://www.geos.fr / E-MAIL: logiciels@geos.fr

GEOS Ingénieurs Conseils, 310 av Marie Curie
Bâtiment Europa 2, 74160 ARCHAMPS - FRANCE

TEL: 04 50 95 38 14
FAX: 04 50 95 99 36

PACP220063 - Profil 3
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:57 FIGURE                

     - 1

DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 )
ELU fondamental 30.00 30.00 30.00 kN
ELS 22.22 22.22 22.22 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

1.20 m

2.00 m

2.00 m

0.20 m

(1 )

(2 )

(3 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 3

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 )

0.437 0.437 0.437 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -6.49 -3.85 2.08 2.88 kN.m/m
fondamental section d'acier 0.72 0.42 0.23 0.32 cm²/m

ELS moment -4.80 -2.85 1.54 2.13 kN.m/m
 section d'acier 0.62 0.37 0.20 0.27 cm²/m

Section d'acier retenue 0.72 0.42 0.23 0.32 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 3

PACP220063 - Profil 3
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:57 FIGURE                

     - 2

Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 175.00 250.00 200.00 mm
Diamètre proposé 6.00 6.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 2.26 1.62 1.13 1.41 cm²/m
Contrainte dans le béton 1.43 0.98 0.62 0.77 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.17 0.18 0.18 0.17 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 30.00 kN 0.19 < 5.28 0.08 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 3

PACP220063 - Profil 3
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:57 FIGURE                

     - 3

Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -6.48568 Moment écreté    (kN.m) = -6.48568

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 2.07545

A A'
B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 3

PACP220063 - Profil 3
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 13:57 FIGURE                

     - 4

Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -5.36310
Moment écrété    (kN.m) = -3.84955

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 2.87717

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815
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PACP220063 - Profil 5
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:00 FIGURE                

     - 1

DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )
ELU fondamental 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 kN
ELS 74.07 74.07 74.07 74.07 74.07 74.07 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

1.00 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

0.70 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 5

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 0.798 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -12.4 -10.9 4.43 6.32 kN.m/m
fondamental section d'acier 1.38 1.21 0.49 0.70 cm²/m

ELS moment -9.20 -8.10 3.28 4.68 kN.m/m
 section d'acier 1.20 1.05 0.42 0.60 cm²/m

Section d'acier retenue 1.38 1.21 0.49 0.70 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 5

PACP220063 - Profil 5
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:00 FIGURE                

     - 2

Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 200.00 100.00 150.00 125.00 mm
Diamètre proposé 10.00 6.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 3.93 2.83 1.88 2.26 cm²/m
Contrainte dans le béton 2.49 2.19 1.05 1.39 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.18 0.20 0.16 0.16 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 100.00 kN 0.64 < 5.28 0.27 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 5

PACP220063 - Profil 5
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:00 FIGURE                

     - 3

Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -20.7505 Moment écreté    (kN.m) = -12.4206

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 4.42576

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 5

PACP220063 - Profil 5
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:00 FIGURE                

     - 4

Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -19.6818
Moment écrété    (kN.m) = -10.9304

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 6.32220

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815
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PACP220063 - Profil 6
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:06 FIGURE                

     - 1

DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )
ELU fondamental 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 kN
ELS 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 73.33 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

1.00 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

1.30 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

Passe
1

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

Eh

Fichier :  Profil 6

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )

0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 0.794 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -7.26 -14.9 4.04 4.43 kN.m/m
fondamental section d'acier 0.80 1.66 0.45 0.49 cm²/m

ELS moment -5.38 -11.1 2.99 3.28 kN.m/m
 section d'acier 0.69 1.45 0.38 0.42 cm²/m

Section d'acier retenue 0.80 1.66 0.45 0.49 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 6

PACP220063 - Profil 6
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:06 FIGURE                

     - 2

Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 125.00 175.00 150.00 mm
Diamètre proposé 6.00 8.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 2.26 4.02 1.62 1.88 cm²/m
Contrainte dans le béton 1.60 2.99 1.02 1.05 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.19 0.18 0.19 0.16 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 99.00 kN 0.63 < 5.28 0.27 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 6

PACP220063 - Profil 6
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:06 FIGURE                

     - 3

Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -11.6354 Moment écreté    (kN.m) = -7.25943

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 4.03624

A A'
B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 6

PACP220063 - Profil 6
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:06 FIGURE                

     - 4

Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -17.0738
Moment écrété    (kN.m) = -14.9264

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 4.42819

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS

ANTEA - 1764124815
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PACP220063 - Profil 7
                                                   
                                                   
                                                   

26/08/22 14:10 FIGURE                

     - 1

DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )
ELU fondamental 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 kN
ELS 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.60 m
2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.00 m
0.70 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )

Passe
1

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

2.00 m

Eh

Fichier :  Profil 7

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 )

0.896 0.896 0.896 0.896 0.896 0.896 0.896 0.896 0.896 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -9.61 -15.2 5.55 10.6 kN.m/m
fondamental section d'acier 1.06 1.69 0.61 1.18 cm²/m

ELS moment -7.12 -11.3 4.11 7.85 kN.m/m
 section d'acier 0.92 1.47 0.53 1.02 cm²/m

Section d'acier retenue 1.06 1.69 0.61 1.18 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1
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Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 100.00 125.00 150.00 100.00 mm
Diamètre proposé 6.00 8.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 2.83 4.02 1.88 2.83 cm²/m
Contrainte dans le béton 1.93 3.05 1.32 2.13 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.17 0.19 0.20 0.19 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 126.00 kN 0.81 < 5.28 0.34 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -16.6034 Moment écreté    (kN.m) = -9.60822

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 5.54590

A A'
B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -21.1643
Moment écrété    (kN.m) = -15.1909

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 10.5991

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 )
ELU fondamental 50.00 50.00 50.00 50.00 kN
ELS 37.04 37.04 37.04 37.04 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.40 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

1.50 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 8

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 )

0.564 0.564 0.564 0.564 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -6.89 -6.51 2.90 4.31 kN.m/m
fondamental section d'acier 0.76 0.72 0.32 0.48 cm²/m

ELS moment -5.11 -4.82 2.15 3.19 kN.m/m
 section d'acier 0.66 0.62 0.27 0.41 cm²/m

Section d'acier retenue 0.76 0.72 0.32 0.48 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815
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Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 125.00 200.00 150.00 mm
Diamètre proposé 6.00 6.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 2.26 2.26 1.41 1.88 cm²/m
Contrainte dans le béton 1.52 1.43 0.78 1.02 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.18 0.17 0.17 0.15 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 50.00 kN 0.32 < 5.28 0.14 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -11.7858 Moment écreté    (kN.m) = -6.89428

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 2.90377

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -11.5217
Moment écrété    (kN.m) = -6.50652

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 4.30518

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 )
ELU fondamental 90.00 90.00 90.00 90.00 kN
ELS 66.67 66.67 66.67 66.67 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.70 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.00 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 9

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 )

0.757 0.757 0.757 0.757 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -12.5 -21.8 4.26 5.55 kN.m/m
fondamental section d'acier 1.39 2.44 0.47 0.61 cm²/m

ELS moment -9.25 -16.2 3.16 4.11 kN.m/m
 section d'acier 1.21 2.14 0.40 0.53 cm²/m

Section d'acier retenue 1.39 2.44 0.47 0.61 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1

ANTEA - 1764124815
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Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 200.00 100.00 175.00 150.00 mm
Diamètre proposé 10.00 8.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 3.93 5.03 1.62 1.88 cm²/m
Contrainte dans le béton 2.51 3.51 1.08 1.32 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.18 0.19 0.20 0.20 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 90.00 kN 0.58 < 5.28 0.24 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -21.2211 Moment écreté    (kN.m) = -12.4930

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 4.26184

A A'
B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -27.4469
Moment écrété    (kN.m) = -21.8261

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 5.55306

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )
ELU fondamental 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 kN
ELS 37.04 37.04 37.04 37.04 37.04 37.04 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

0.50 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 10

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -6.62 -6.05 2.68 3.93 kN.m/m
fondamental section d'acier 0.73 0.67 0.30 0.43 cm²/m

ELS moment -4.91 -4.48 1.98 2.91 kN.m/m
 section d'acier 0.63 0.58 0.25 0.37 cm²/m

Section d'acier retenue 0.73 0.67 0.30 0.43 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1
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Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 225.00 225.00 175.00 mm
Diamètre proposé 6.00 8.00 6.00 6.00 mm
Section proposée 2.26 2.23 1.26 1.62 cm²/m
Contrainte dans le béton 1.46 1.44 0.76 1.00 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.17 0.20 0.19 0.18 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 50.00 kN 0.32 < 5.28 0.14 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -9.96803 Moment écreté    (kN.m) = -6.62226

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 2.67716

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -9.58162
Moment écrété    (kN.m) = -6.05396

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 3.92678

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )
ELU fondamental 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 kN
ELS 229.63 229.63 229.63 229.63 229.63 229.63 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.20 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

0.50 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

(6 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 11

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 1.405 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -43.9 -42.3 20.8 32.7 kN.m/m
fondamental section d'acier 4.98 4.79 2.32 3.68 cm²/m

ELS moment -32.5 -31.3 15.4 24.2 kN.m/m
 section d'acier 4.40 4.23 2.03 3.24 cm²/m

Section d'acier retenue 4.98 4.79 2.32 3.68 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1
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Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 125.00 125.00 100.00 150.00 mm
Diamètre proposé 12.00 12.00 8.00 12.00 mm
Section proposée 9.05 9.05 5.03 7.54 cm²/m
Contrainte dans le béton 6.04 5.81 3.34 5.26 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.19 0.19 0.18 0.19 mm

POINCONNEMENT ELU fondamental
Ved ;
310.00 kN

VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
1.99 < 5.28 0.84 > 0.54

Solutions pour reprendre le poinçonnement
Dimensions de la plaque 69.11      *         69.11 cm

Panier de renforcement

4  barres
S-500
diam    1.92 cm

<=   6.50cm~  19.50cm

Terre

Air

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -76.3020 Moment écreté    (kN.m) = -43.9267

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 20.7782

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -75.1819
Moment écrété    (kN.m) = -42.2805

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 32.7228

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee

GEOSPAR©2014 du 07/09/17 développé par GEOS
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DONNEES

Force dans les clous (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )
ELU fondamental 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 kN
ELS 103.70 103.70 103.70 103.70 103.70 kN
Rapport entre contrainte min et contrainte max :    0.000

Plaque d'appui
Dimensions 30.00 *    30.00 cm
Pl (sol derrière béton) 0.00 MPa

Beton

Epaisseur 25. cm
Epaisseur sous plaque 18. cm
Enrobage terre [1] 5. cm
Enrobage air [2] 5. cm

Fck 30.00 MPa
Classe d'exposition XS3

Armatures [1 ] [2 ]
Type Acier S-500 S-500
Adherence Classe A Classe A [1 ]

[2 ]

Terre

Air

0.20 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.50 m

2.00 m

(1 )

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

Passe
1

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

3.00 m

Eh

Fichier :  Profil 12

ELEVATION

EPAISSEUR DE PLAQUE
Lit n° (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

0.944 0.944 0.944 0.944 0.944 cm

PASSE 1
FLEXION Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]

Horizontal Vertical Horizontal Vertical

ELU moment -19.7 -33.9 9.40 14.8 kN.m/m
fondamental section d'acier 2.20 3.82 1.04 1.65 cm²/m

ELS moment -14.6 -25.1 6.96 11.0 kN.m/m
 section d'acier 1.93 3.37 0.90 1.44 cm²/m

Section d'acier retenue 2.20 3.82 1.04 1.65 cm²/m
Sections d'acier suivant la norme NF EN 1992-1-1
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Fissuration suivant NF 1992-1-1 /NA Appui [1] Appui [1] Travee [2] Travee [2]
Horizontal Vertical Horizontal Vertical

Espacement proposé 100.00 150.00 100.00 125.00 mm
Diamètre proposé 8.00 12.00 6.00 8.00 mm
Section proposée 5.03 7.54 2.83 4.02 cm²/m
Contrainte dans le béton 3.17 5.46 1.88 2.97 MPa
Contrainte admissible dans le béton 13.50 13.50 13.50 13.50 MPa
Ouverture de fissuration maxi admissible 0.20 0.20 0.20 0.20 mm
Ouverture de fissuration 0.17 0.20 0.17 0.18 mm

POINCONNEMENT Ved ; VEd,0 VRd,max VEd,1 VRd,c
ELU fondamental 140.00 kN 0.90 < 5.28 0.38 < 0.54

Pas de panier de renforcement en tete de clou
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ANTEA - 1764124815



Fichier :    Profil 12
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Moments selon X : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE AA'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -34.0464 Moment écreté    (kN.m) = -19.7120

COUPE BB'    MAXIMUM EN TRAVEE
Moment en travée (kN.m) = 9.39886

A A'

B B'

[-] Appui

[+] Travee
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Fichier :    Profil 12
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     - 4

Moments selon Y : ELU fondamentalCARTE ISOVALEURS

COUPE CC'    MAXIMUM SUR APPUIS
Moment sur appui (kN.m) = -42.5231
Moment écrété    (kN.m) = -33.9338

COUPE DD'    MAXIMUM EN TRAVEE

Moment en travée (kN.m) = 14.8107

C

C'

D

D'

[-]
Appui

[+]
Travee
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Annexe VI :   Plan d’élévation des secteurs 1 à 12 – 1/200ème  
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Annexe VII :   Fiche compartiment – AW258/M4 
 

 

 

 



1. Dimensions de l'élément glissant
Surface  = 70 m²

Epaisseur tranche = 1,7 m
Hauteur totale = 11 m

Hauteur clouée = 11 m
Poids volumique = 25 kN/m3

2. Caractéristique du joint
inclinaison/horizontal β = 80 ° 1,396 rad.

Cohésion  = 0 kPa
angle de frottement (+5° de dilatance) = 40 ° 0,698 rad.

3. Caractéristiques du clouage
inclinaison du forage/horizontal i = 10 ° 0,175 rad.

diamètre extérieur du clou = 40 mm
Effort (Cisaillement) repris par un clou = 234 kN

4. Coefficients partiels et facteur de sécurité
Ggmoteur = 1 1,35
Ggrésistant = 1 1,00
Gcohésion = 1 1,00
Gfrottement = 1 1,00
Gméthode = 1 1,10

Gclou = 1 1,25
Facteur de sécurité mini = 1,5 1,00

5. Efforts moteurs
Volume = 119,00 m3 x

Poids = 2 975,00 kN 4 016,25 kN
Poids normal = 516,60 kN 697,41 kN

Poids tangentiel = 2 929,80 kN 3 955,23 kN

6. Efforts résistants naturels
surface de frottement = 18,70 m² x

cohésion = 0,00 kN 0,00 kN
frottement = 433,48 kN 433,48 kN

7. Bilan des forces sans renforcement
résultante tangentielle = 2 496,32 kN 3 917,28 kN

résultante normale = 516,60 kN 697,41 kN
Sécurité = 0,15 > 1,5 0,10 > 1

8. Efforts résistants anthropiques 
Effort théorique de traction dans les clous = 0,00 kN 0,00 kN

Effort théorique de cisaillement dans les clous = 3 961,22 kN 3 917,28 kN
Efforts considérés à reprendre par les clous (cisaillement pur) = 3 961,22 kN 3 917,28 kN

9. Résultats : clouage (combinaison fondamentale)
Nombre de barre pour l'épaisseur de calcul = 17 17

Diamètre des barres = 40 mm 40 mm
Long. scellement mini à l'arrière de la surface de rupture = 2,8 m 2,8 m

Diamètre de forage mini = 70 mm 70 mm
inclinaison/horizontal = 10 ° 10 °

qs calculé mini (coef sécu 1,8 + neutralisation sur 0,5 m)  = 0 kPa 0 kPa

Note de calcul pour le dimensionnement du clouage passif

Glissement sur plan
Date : 06/09/2022
Objet : Sécurisation de l'écaille AW258/M4
Etude : Sécurisation de la falaise de Massacan - Phase 2
N°projet : PACP220063

non pondéré pondéré
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