












Année 2023

Rapport d’activité de l’ISDND de Ginasservis

CSS du 4 juin 2024



2

Présentation de l’ICPE

Activité de l’ISDND en 2023

Travaux Aire d’accueil

Activité de l’ISDND S1-2024

SOMMAIRE



▪ Superficie de 13,87 ha

▪ 3 casiers réhabilités (couverture finale)

▪ Casier n°4, réparti en 5 alvéoles, avec une capacité totale 

de 506 000 tonnes jusqu’en 2039

▪ Capacité maximale de déchets par an : 27 000 tonnes

▪ Un bassin de rétention des eaux de ruissellement interne 

d’une capacité de 8800 m3

▪ Un bassin de rétention des lixiviats de 4350 m3

▪ Une torchère de brûlage des biogaz issus des casiers 1-2-3

▪ Une plateforme pour le traitement des lixiviats

▪ Une bande pare-feu de 100m depuis la clôture
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Soumise à l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020

Présentation de l’ICPE



Chargeur chenille (Trax) Compacteur 55 t Mini pelle

Equipements mécaniques



Bornes incendies

Spot d’éclairage 
et caméras 
thermiques

Benne pour 
déchets interdits

Torchère de 
brûlage du 

biogaz

Equipements réglementaires
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Bâche incendie 200 m3

Compteurs volumétriques

Portique radioactivité et pont bascule

Piézomètres (eaux souterraines)

Equipements réglementaires (suite)
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Camion, cuve GNR et conteneurs Sanitaires, salle de pause, bureau

Base vie et matériel dédié à

l’exploitation de l’ISDND



Tonnages enfouis

Vide de fouille de l’alvéole 1 du casier 4 

au 31 décembre 2023 : 

56 605,34 t

CCPV
Quai de la 

Celle
Quai St 

Maximin
Total

5 692,90 t 8 828,20 t 508,95 t 15 030,07 t

Activité de l’ISDND
en 2023
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Pluviométrie : 745,6 mm

€

642 sacs de 120L 
d’envols collectés

Garanties financières 
     2 337 086 € TTC

Dépenses 
d’investissement 
263 925 € TTC

Dépenses de 
fonctionnement
1 401 876 € TTC

Brûlage du biogaz par 
la torchère

4 016 m³ de lixiviats traités

Surveillance des eaux

❖ Conformité des eaux de 
ruissellement interne suivi en 
novembre d’une vidange du 
bassin ✓ Analyse annuelle du 

23 mars 2023
     conforme aux  
     normes de rejet dans  
     l’atmosphère

Eléments clés en 2023

✓ 2052h de 
     fonctionnement

✓ 226 420 m³ de
     biogaz consumés

❖ Analyses trimestrielles ne mettant 
pas en évidence d’évolution 
notable de la qualité des eaux 
souterraines

❖ Défaut de mesure sur la qualité 
des perméats, soulevé par la 
DREAL. Analyses à mener lors de 
la prochaine campagne de 
traitement des lixiviats
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Capacité totale du bassin
4350 m3

Perméats

3057,3 m3

Destination : milieu naturel

Traitement des lixiviats

Seuil de déclenchement d’une 
campagne de traitement

Niveau bassin > 50 %

Quantité de lixiviats traités en 2023

4016 m3

Traitement des lixiviats par 
osmose inverse (filtrations 

multiples)

Concentrats

707,47 tonnes

Destination : STEP de Digne (04)



Principaux incidents en 2023

Tempête de vent du 21 au 23 décembre 
2023 avec destruction des filets anti-envols 

en crête du casier 3

 Préjudice important nécessitant une grosse 
campagne de ramassage des envols

Panne du compacteur à déchets durant 3 
semaines au début de l’été pour 37 433,88 € TTC 

de réparation (2 pompes de translations hors 
service)
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Opérations menées sur l’ISDND

Création d’un caniveau récupérant les eaux pluviales du talus du 
casier 3. Réalisation d’un merlon avec pente de 2% par les agents 
avant intervention d’un prestataire pour soudure géomembrane. 

Création d’un quai de déchargement avec réemploi de L béton du 
pôle valo du SIVED NG

Création barrière anti-envols sur un linéaire cumulé de 70m.

Curage du bassin des eaux de ruissellement interne 
52 tonnes de matériaux extraits



Le 27 avril 2023

Présentation du site et des 

travaux de création du casier 4 

menés en présence du Maire de 

Ginasservis et du Président du 

SIVED NG

Principales interventions sur l’ISDND

Le 30 novembre 2023

Visite de l’ISDND des 

membres du comité syndical

Sous Préfet de 
Brignoles

Comité syndical du 
SIVED NG

Le 13 novembre 2023

Cf. slide à venir

DREAL du Var



Contrôle réglementaire de la DREAL 

Aspects abordés Les perméats
Moyens de lutte contre les 

incendies

Contrôle vidéo au 

déchargement

Remarques DREAL

Analyses des perméats de la 

campagne estivales 2023 

incomplètes au regard de 

l’AP du 20/07/2020

D’après le dernier rapport 

de contrôle, deux bornes 

incendies semblent avoir un 

défaut de pression

Problème d’affichage 

réglementaire pour 

l’information du public sur 

l’enregistrement vidéo

Réponses 

SIVED NG

Attention particulière 

apportée aux prochaines 

analyses des perméats au 

printemps 2024.

Intervention société Aqualter 

le 24/11 pour justifier de la 

bonne conformité des 3 

bornes incendies de l’ISDND 

Affichage effectué le 20/11

✓ Effectué le 13 novembre 2023 sur l’ISDND

✓ 3 points soulevés « susceptibles de suites administratives »



Travaux en cours sur l’ISDND

Lots
Lot 1 : VRD / Local 

base vie

Lot 2 : Extraction et 

concassage de 

matériaux

Attributaires M&M TP BUESA

Montants 486 000 € TTC 94 943,40 € TTC

Maitrise d’œuvre : PRIMA GROUPE

Lancement du chantier : 30 octobre 2023



Extraction et concassage de matériaux

➢Granulométrie

▪ 0/20 : Couverture des déchets

▪ 20/80 : Création piste sur casier

➢ 11 413 tonnes de matériaux extraits 

➢ Environ 20 % dédiés aux travaux

➢ Environ 80% pour les besoins du site



Création aire d’accueil de l’ISDND

Locaux :

➢ 4 conteneurs maritimes recyclés

➢Minimum 50% de réemploi

Pont bascule, barrières, portique 
radioactivité, enrobé, éclairages, etc.

+



➢ Tonnage annuel enfoui au 1er mai 2024 :       4356,16 t

Activités de l’ISDND en 2024

➢ Analyse trimestrielle des eaux le 20 mars 2024 : Conformité des eaux souterraines 
et des eaux de ruissellement interne

➢ Forte pluviométrie au 1er mai 2024 : 401 mm

➢ Début de la campagne de traitement des lixiviats le 23 avril 2024 

➢ Premiers prélèvements pour la campagne de recherche des PFAS dans les 
perméats et les eaux de ruissellement interne les 6 et 7 mai



➢ Effectués le 6 avril 2024

➢ Volume consommé dans l’alvéole 1 du casier 4 (déchets et matériaux) : 27 684 m3

➢ Tonnages enfouis à cette date depuis l’ouverture : 33 092,34 t  

➢ Taux de compaction : environ 1,2

➢ Deux stocks de matériaux de couverture en cas d’incendie de 212 m3 et 292 m3

Relevés topographiques de l’ISDND



20XX Titre de la présentation 20

Plan des tassements



➢ Cadre réglementaire : Article 21 IV de l’arrêté ministériel du 15  février 2016

➢ Effectuée les 9 et 10 avril 2024 par Riquier Etude Environnement

➢ Zone d’étude : Casiers 1-2-3 réhabilités

Cartographie des émissions diffuses

➢ Conclusion : Pour 98% des points, les concentrations en méthane sont basses et 
considérées comme sans anomalie. Une seule anomalie significative relevée à 
proximité d’une sortie de drain de biogaz du casier 1.

➢Méthodologie : Dans un premier temps, intervention au 
laser pour identifier la concentration en méthane  de 15374 
points de mesures respectant un maillage de 10 à 15m.   
Puis précision des anomalies au détecteur de gaz.



Merci de votre 

attention

SIVED NG
Quartier de Paris, 174 rte du Val

83170 Brignoles


	Présentation du rapport annuel de l'ISDND de Ginasservis - Année 2023.pdf
	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22


