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Terrain:
Emplacement réservé:
Surface utilisable:

EMPRISES AU SOL DES BÂTIMENTS:
Cellule A Magasin BUT:
Dépôt BUT:
Cellule B :
Cellule C:

Cheminements piéton:
Voirie:

Espaces verts:
En pleine terre (mini 2437 m²):
Stationnement perméable:

arbres à haute tige: 1 pour 4 places
+ 11 arbres à haute tige dans la bande des 5,00m
le long de la RD 538:

Stationnement:
commerce: 1place/30m² de SDP
soit 3 149/30= 105 places mini
dépôt : 1 pl. pour 100m² de SDP puis 1 pl./200 m² de SDP
soit 1 + [(2436-100)/200] = 13 places mini
Total stationnement:

12 747 m²
560 m²

12 187 m²

2 380 m²
1 436 m²

450 m²
355 m²

281 m²
3 360 m²

2 465 m²
1 460 m²

30 sujets

11 sujets

120 places

10 places bornables pour véhicules électriques (perméables)
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Maître d'Ouvrage

Demande de Permis de Construire
PLAN MASSE PROJET

VILLE DE SALON DE PROVENCE - 13300
RD 538 - Les Broquetiers est

Projet de Construction d'un ensemble Commercial

Ce plan est un document administratif et ne peut, en aucun cas, servir à la construction du bâtiment
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SAS IMMONARBONNE
14, boulevard Gambetta

34370 Cazouls-les-Béziers
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fax: 04.67.76.24.88

bornes de
recharge

traçage au sol par
peinture  autoroutière

blanche

1316

INTERDIT
SAUF

G.I.G.-G.I.C.

INTERDIT
SAUF

G.I.G.-G.I.C.

local
non couvert

point de collecte des déchets

e

04/10/2017 places PMR, Local poubelles
17/10/2017 arbres dans la bande des 5,00m

5

bande de 5,00m

21/12/2017  canalisation de gaz selon plan
géomètre, gestion hydraulique

po
int

 d
'as

pir
at

ion inc
en

die ré
se

rv
e

po
m

pie
rs

50
0 

m
3

23/01/2018  arbres sur parking

grilles de protection

15/02/2018  arbres sur parking

vue PC6bis
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(NFS 61 211),Ø100

Cellule commerciale C
339 m² de surface

de vente

MAGASIN
BUT

2 374 m² dont 2234 m² de
surface de vente

DEPOT BUT
1 436 m²

( + mezz 1000 m²)

Cellule
commerciale B

436 m² de surface
de vente

niveau 0,00 = 66,00 ngf
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Regard de chute pour réduire
la vitesse d'écoulement

Enrochements

Caniveau grille + pompe de relevage

Retention d'eau sous dallage:
984 m3 selon note hydraulique
+rétention dans bassin incendie

de 500 m3

arbre existant
à supprimer


