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Fe : 0.71 m

Descente EP Ø 200
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Renforcement des appuis

Semelles béton

Planchon bois

Fe : 2.47 m
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PLAN DES

DEMOLITIONS

SOCIETE CIVILE DE L'ANSE DU PRADET

S.C.A.P.

Domaine de la ris favière

83230 BORMES LES MIMOSAS

890 chemin du Peyrat ZA du Grand Pont 83310 Grimaud, France

Tél: +33(0)4.94.97.05.25 - Fax: +33(0)4.94.81.53.89

E.mail: contact@corinthe-ing.com - Web: www.corinthe-ing.com
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Fond de plan :

Fond de plan topographiTue datant du 22 Avril 2009 réalisé par C.B.S.E. et transmis

par le client. "Réf : EXT-PON-FIX Ind B.dwg"

Complément de relevé ainsi Tue recalage planimétriTue et altimétriTue réalisé par GE2i le 03�07�2018

et transmis le 10�07�2018. "Réf : 0618-09 - ETAT DES LIEUX-A-MAIL.dwg"

Bathymétrie :

Relevé BathymétriTue effectué le 03�05�2017 et transmis le 08�0��2017

par SEMANTIC  "NGF_L93_Bormes_PortPradet_Corinthe"

Système de coordonnées : Lambert 93

Système de nivellement : NGF

Première Diffusion

0.

10/07/2018

1

LEGENDE :

Démolition Type    :  Môle Central

     "Démolition spécifique maritime"

2

Démolition Type    :  Démolition dalle béton, semelle,

      escalier, terrassement...

3

Démolition Type    :  Démolition bâtiment Capitainerie

      y compris fondations.

4

Démolition Type    :  Démolition pile béton

      "Par voie maritime"

5

Démolition Type    :  Dépose soignée des pontons existants

      pour réadaptation et réutilisation.

      "par voie maritime"
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Rose des directions de provenance de la houle au point

Longitude = 6,732° E / Latitude = 43,096° N

SOURCE : DHI (De 1979 à 2017)
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Rose des directions de provenance du vent au point

Longitude = 6,732° E / Latitude = 43,096° N

SOURCE : DHI (De 1979 à 2017)
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Niveaux d'Eau de Projet

+0.35 NGF (+0.60 CM)

Conditions annuelle et fréquente

0.00 NGF (+0.25 CM)

+0.95 NGF (+1.20 CM)

Condition de tempête exceptionnelle

type cinquantennale

Modification suite à la réunion préalable avec

la commune de Bormes les Mimosas et l'UDAP
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