
Profil n°: P01

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

PC : 432.00 m

Abscisse : 39.43 m

Z(Axe) TN : 435.31

Pente projet

14.6 %

1
0
0
.
0
 
%

0.0 % 201.5 % 10.8 %

Hauteur terrassement

0
.
3
2

0
.
0
0

0
.
2
0

0
.
3
5

Distances à l'axe TN

-
3
5
.
0
0

-
3
4
.
4
5

-
3
2
.
6
0

-
3
1
.
2
2

-
2
8
.
3
9

-
1
8
.
3
5

-
1
7
.
6
1

-
1
3
.
5
7

-
8
.
4
5

-
5
.
1
5

-
2
.
2
3

0
.
9
6

1
.
6
5

2
.
2
6

4
.
4
2

1
1
.
4
4

1
3
.
2
5

1
3
.
7
5

1
4
.
6
8

1
5
.
0
7

1
7
.
8
3

2
2
.
9
6

2
5
.
0
0

Altitudes Projet

4
3
6
.
1
0

4
3
5
.
7
3

4
3
5
.
1
5

4
3
5
.
1
5

4
3
5
.
1
5

4
3
8
.
1
3

4
3
8
.
3
2

Distances partielle

2.54 0.57 2.04 0.96 1.48 1.77

Pente TN

9
1
.
1
 
%

4.5 % 2.9 % 1.2 % -1.5 % 0.7 % -1.2 % 22.4 % 20.1 % 14.6 % -16.2 %

2
3
0
.
3
 
%

2
2
7
.
1
 
%

10.8 % -13.2 % -13.8 %

7
.
6
 
%

-
2
2
.
1
 
%

-
1
.
6
 
%

-1.3 %

Distances cumulée TN

0
.
0
0

0
.
5
5

2
.
4
0

3
.
7
8

6
.
6
1

1
6
.
6
5

1
7
.
3
9

2
1
.
4
3

2
6
.
5
5

2
9
.
8
5

3
2
.
7
7

3
5
.
9
6

3
6
.
6
5

3
7
.
2
6

3
9
.
4
2

4
6
.
4
4

4
8
.
2
5

4
8
.
7
5

4
9
.
6
8

5
0
.
0
7

5
2
.
8
3

5
7
.
9
6

6
0
.
0
0

 Altitudes TN
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Déblai : 1 m²

Profil n°: P02

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

PC : 432.00 m

Abscisse : 45.00 m

Z(Axe) TN : 435.94
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Déblai : 4 m²

Enrochements liés au béton (pente 1/2)

Diamètre moyen 0.6 m

200 kg<blocs<1000kg

Longueur sabot 3 m

Diamètre moyen 0.6 m

200 kg<blocs<1000kg

Transition grave grossière

Enrochements libres (pente 2/1)

à raccorder à la berge aménagée

Diamètre moyen 0.6 m

200 kg<blocs<1000kg

Longueur sabot 3 m

Diamètre moyen 0.6 m

200 kg<blocs<1000kg

Transition grave grossière
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