
P.43Integra.
-
Biot.

Volet Paysager.
-
Phase Examen au Cas par 
Cas.
2022.08.

Analyse du projet architectural.

Analyse des composantes paysagères.

Perceptions visuelles
L’analyse des perceptions visuelles fait ressortir que le 
bâtiment actuel est perceptible depuis sa limite Est. Les futurs 
bâtiments de bureaux, implantés dans l’emprise actuelle, 
seront peu perceptibles depuis cette frange. 

Une frange de végétation est conservée devant le bâtiment de 
co-living permettant une meilleure intégration en limite Est.

La forte réduction du nombre de places de stationnement 

extérieur au profit de la végétation en limites Est et Sud-Est 
aura un fort impact bénéfique afin de permettre une meilleure 
intégration paysagère depuis la route des Dolines

Les perceptions visuelles depuis l’intérieur du site sont 
améliorées par la création du belvédère sur la terrasse du 
restaurant. Cette position en hauteur permettra de jouir de 
vues plus profondes vers le paysage lointain. Les autres vues 
restent relativement inchangées. 
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Analyse du projet architectural.

Analyse des composantes paysagères.
Coupe du projet sur le bâtiment de co-living. OXYGEN
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Couverture des sols
L’implantation du premier volume dans l’emprise des 
surfaces imperméabilisées existantes permet de restreindre 
l’artificialisation des sols.

Le bâtiment de co-living est implantée dans une clairière 
présentant une faible végétation arborée. 

Les accès existants sont conservés :
 - Accès livraison au Nord Ouest depuis la route des 
Dolines dans l’emprise de l’actuelle voie de livraison.
 - Accès depuis le rond-point de la Jarre pour tous les 
usagers du programme.
Ces accès ainsi que les voies internes se situent dans 
l’emprise de ceux existants. Seule la voie pompier, demandée 
par ces derniers, est située dans des emprises perméables 
actuellement.

La majeure partie des stationnement sont enterrés. Les 40 

places extérieures sont traitées en modules alvéolaires de 
remplissage perméable.
Cela permet qu’une importante zone de stationnement 
extérieur existante imperméable est transformée en zone 
naturelle. Cette nouvelle espace perméable permettra de 
prolonger la pinède existante en direction du rond-point de la 
Jarre.
Les surfaces perméables évoluent peu (+273m²) par rapport 
aux surfaces imperméables.

Topographie
L’implantation des futurs bâtiments s’inscrit dans la 
topographie actuelle permettant de ne pas impacter la 
végétation existante par les terrassements.
Le volume de bureaux, restaurant et espace de life science 
comprend 8 niveaux dont 2 niveaux 1/2 de stationnement 
enterré.
Le bâtiment de co-living possède lui possède 6 niveaux dont 
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Coupe du projet sur les bâtiments de bureaux.
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SUJETS CONSERVES EN PLACE SUR PARCELLE

SUJETS ABATTUS - 58U

Emprise des futures voieries

Périmètre de 3m autour des futurs bâtiments compris balcon

Emprise des futurs bâtiments compris balcon

LEGENDE

Chêne vert - Quercus ilex - nombreuses cépées
Chêne pubescent - Quercus pubescens - nombreuses cépées

Micocoulier - Celtis australis - 10U
Cèdre de l'Atlas - Cedus atlantica - 1U

Troène - Ligustrum vulgare - 1U

Pin d'Alep - Pinus halepensis

Chêne vert - Quercus ilex - 17U nombreuses cépées
Chêne pubescent - Quercus pubescens - 18U nombreuses cépées

Cotonéaster laiteux - Cotoneaster lacteus - 1U
Cyprès de Provence - Cupressus sempervirens - 2U

Pin d'Alep - Pinus halepensis - 20U

Analyse du projet architectural.

Analyse des composantes paysagères.

de niveau de stationnement enterré.
Des précautions particulières devront être prises lors des 
travaux de terrassement afin de ne pas impactées les arbres 
conservés.

Patrimoine Arboré
L’implantation du premier volume n’a qu’un faible impact sur la 
végétation existante.
Les franges en limite de propriété sont conservées.
Le bâtiment de co-living implanté dans une zone de pinède 
représente le principal impact sur le Patrimoine naturel. Dans 
cette zone, de hauts pins d’Alep côtoient de nombreux chênes 
verts de petite dimension en cépée.

Plan masse de Gestion du Patrimoine Arboré.
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Analyse du projet architectural.

Analyse des composantes paysagères.

Les végétaux impactés par le projet sont les végétaux situés 
dans l’emprise des futurs bâtiments ou voiries. Leurs positions 
étant incompatibles avec le projet, ils seront abattus (car 
intolérants à la transplantation et trop inflammables). La 
majorité de ces sujets sont des pins ou des chênes verts de 
petite dimension en cépée.
Ces végétaux devront être remplacés à l’unité par des 
végétaux sélectionnés pour correspondre aux conditions du 
milieu et aux problématiques liées au changement climatique. 
La palette végétale arbustive devra aussi être développée 
dans cette optique afin d’être économe en eau et en opération 
d’entretien et apporter une plus-value écologique. Une 
concertation avec les différents acteurs de la préservation 
des espaces naturels devra être faite afin de comprendre 
les résistances des différentes essences existantes suite 
à la sécheresse de 2022 et ainsi gérer au mieux les futures 
plantations afin qu’elles répondent à l’évolution climatique 
actuelle.
Les jardins sur dalles étanchées devront être conçues afin 
d’offrir des conditions de culture optimale tout en limitant les 
opérations d’entretien et les volumes d’arrosage.
Des techniques végétales (paillage, arrosage automatique...) 
devront aussi être mises en place dans cette optique de 
développement durable. 
Des panneaux explicatifs sur l’évolution de la forêt 
méditerranéenne en raison du changement climatique ou 
encore sur la biodiversité pourront aussi être mis en place afin 
de sensibiliser le public.
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Synthèse des Enjeux.

Mesures préconisées.
Él É m e n t s d u pay s a g e pr o j e t ar c h I t e c t u r a l me s u r e s pr É c o n I s É e s

to p o g r a p h I e
Les futurs bât iments s’ inscr ivent dans la topogra-

phie actuel le.
Mise en place de mesures de protect ion du Patr imoine Arboré durant les 

travaux de terrassement.

oc c u pat I o n d u s o l

Diminut ion de l ’ imperméabi l isat ion des sols au prof i t 
de la végétat ion.

Ut i l isat ion des voir ies et  entrées carrossables exis-
tantes.

Amél iorer les accès mobi l i tés douces au bât iment de co-l iv ing.
Intégrer la voie pompier.

Intégrer les espaces de stat ionnement extér ieur.
Sensibi l isat ion du publ ic sur l ’écosystème à l ’a ide d’une signalét ique.

pat r I m o I n e n at u r e l

Suppression des végétaux dans l ’emprise des futurs 
bât iments.

Conservat ion des végétaux en l imites pér iphér iques 
et dans les espaces naturels protégés.

Gest ion durable du Patr imoine Arboré existant.
Renforcement du Patr imoine Arboré existant.

Ut i l iser une palette végétale adaptée au changement cl imat ique en 
concertat ion avec les actuers de préservat ion des espaces naturels.

 Ut i l iser des techniques de plantat ions permettant une gest ion durable.
Sensibi l isat ion du publ ic sur le Patr imoine Arboré à l ’a ide d’une signalé-

t ique.
Réf léchir  au devenir  des micocoul iers du parking.

Aff iner le t racé de la voie pompier af in de préserver au mieux le Patr i-
moine Arboré.

Renforcement de la pinède af in de l ’étendre jusqu’au rond-point de la 
Jarre en l ieu et  place de zones de stat ionnement perméables.
Renforcement de la pinède à l ’Ouest du bât iment de co-l iv ing.

Favor iser la plantat ion de jeunes plants (plants forest iers)  dans les nou-
veaux oisements.

Éc h e l l e d e v I s I o n

Renforcement du cordon boisé en l imite est permet-
tant de ieux intégrer le bât iment depuis la l imite Est.

Réal isat ion d’un espace boisé en l ieu et  place de 
zones de dtat ionnement extér ieur permettant une 

intégrat ion opt imale depuis le rond-point de la Jarre.
Créat ion d’un belvédère permettant de favor iser les 

vues vers le paysage lointain

Favor iser les cont inuités végateles entre les bât iment af in de respecter 
les pr incipes d’urbanisme de Sophia Ant ipol is.

Densif ier  la végétat ion en l imite Est.
Pr iv i légier les plantat ions en cépée de formes naturel les et  plus ce pour 

les l imites.
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Mesures préconisées.

Intentions Paysagères.
Schéma de principes.
Intentions paysagères.

Le futur projet respecte le principe d’urbanisme en clairière en 
implantant les futurs bâtiments au cœur  d’espaces boisés.

Afin de renforcer cette volonté urbanistique la végétation 
actuelle devra être renforcée en limite de parcelle.
Une importante zone de végétation est dorénavant possible 
en limite Sud-Est en lieu et place du parking existant. Il sera 
important de venir y créer des conditions idéales de plantation 
et y retrouver un sol forestier.
Le Patrimoine Arboré existant devra être préservé et ce 
particulièrement autour du bâtiment de co-living afin 

d’optimiser l’intégration paysagère de ce dernier. Pour cela 
les mesures de protections habituelles devront être mises en 
place depuis le démarrage des terrassements et durant toute 
la durée du chantier.
Les circulations piétonnes et mobilités douces devront être 
optimisées afin d’être sécurisées et connectées au réseau de 
mobilités douces de la technopôle.
Les revêtements perméables, en particulier les modules 
alvéolaires enherbés (voie pompier et liaison interne), devront 
être réfléchies afin d’être durables.

N

Liaison carrossable desservant le 
s i te.

Voie pompier pér imétr ique.

Coulée végétale.

Ecran végétal  existant.

Ecran végétal  à renforcer.

Lia ison de mobi l i tés douces interne 
au s i te.

Lia ison de mobi l i tés douces pié-
tonnes desservant le s i te.

Cœur d’ î lot  paysager.

Boisement à créer.




