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Rose de directions de provenance de la Houle au Point 3
Long: 6°54,786' E / Lat: 43°19,980' N

Source: DHI (de 1979 à 2017)
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Rose de directions de provenance du Vent au Point 3
Long: 6°54,786' E / Lat: 43°19,980' N

Source: DHI (de 1979 à 2017)

4%

10%

2%

0°
20°

40°

60°

80°

100°

120°

140°

160°
180°

340°

320°

300°

280°

260°

240°

220°

200°

6%

8%

Fréquence annuelle
d'observation du vent

12%

14%

16%

18%

20%

Système de coordonnées : Rattaché au /ambert 93
Système de nivellement : Rattaché au NGF - IGN 69
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Accès au ponton

NOTA :
- Les plans sont donnés à titre indicatif,en aucun cas de documents d'exécution.

COORDONNÉES IMPLANTATION PONTON
X Y Z Latitude NORD Longitude EST

A.1 996564.65 6248105.51 +1.00 43° 16' 13.42" 6° 39' 7.52"
A.2 996566.08 6248105.07 +1.00 43° 16' 13.41" 6° 39' 7.58"
A.3 996562.56 6248093.60 +1.00 43° 16' 13.04" 6° 39' 7.40"
A.4 996561.13 6248094.03 +1.00 43° 16' 13.06" 6° 39' 7.34"
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