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Étapes et méthodologie

Quantitatifs détaillés essentiels

les quantités exprimées doivent correspondre aux unités fonctionnelles

forfaits non exploitables : attention aux ventes en VEFA

pistes d’automatisation via le BIM

Les données d’entrée de l’ACV
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Étapes et méthodologie

Répartition par lots propre au référentiel 

fondations à répartir entre chantier, VRD et gros œuvre

clôture béton : travaux de gros œuvre mais à évaluer dans le lot VRD

éléments de serrurerie à répartir entre lots façades, VRD, cloisonnement…

Les données d’entrée de l’ACV
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Étapes et méthodologie

En fonction des informations collectées, sélection de la donnée 

environnementale disponible : 

Choix de la donnée environnementale

Source : guide CEREMA

J’utilise la FDES / le PEP qui correspond à mon 

produit en adaptant la quantité nécessaire  pour 

mon bâtiment

- Je déclare l’absence de donnée environnementale au 

ministère en charge de la construction grâce au formulaire.

- En parallèle, je déclare au fabricant l’absence de 

déclaration environnementale associée à mon produit / 

équipement.

J’utilise la FDES / le PEP réalisé à l’aide du 

configurateur en adaptant la quantité nécessaire  

pour mon bâtiment

J’utilise la MDEGD qui correspond à mon produit / 

équipement en adaptant la quantité nécessaire  

pour mon bâtiment

oui

oui

oui

Une MDEGD d’unité fonctionnelle au moins équivalente est-

il utilisable pour mon produit / équipement?

Un configurateur me permet-il d’élaborer une donnée 

environnementale adaptée pour mon produit/équipement ?

non

non

non
Mon produit / équipement possède-t-il 

une FDES / un PEP de même unité 

fonctionnelle ?

http://www.batiment-energiecarbone.fr/wp-content/uploads/2018/01/5_Donnees_environnementales.pdf
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Étapes et méthodologie

Impact du type de donnée

Exemple fenêtre aluminium

Choix de la donnée environnementale

Concepts à retenir 

- Donnée environnementale 

spécifique : individuelle ou 

collective -> FDES, PEP ou 

configurateur

- MDEGD : module de données 

environnementales génériques 

par défaut
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L’impact carbone est un nouveau 

paramètre de conception
Un paramètre parmi les autres : « le

bon matériau au bon endroit »

Renforcer la coopération entre 

tous les acteurs du projet :
Tout le monde est concerné, pas

seulement le BE

Compétences multiples à mobilise

Étapes et méthodologie

Impact sur la conduite du projet

BE fluides 
ou QEB

Architecte

Économiste

StructuresVRD

Entreprises

Fournisseurs

Écoconception
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Étapes et méthodologie

Un paradoxe : quand faire l’ACV ?

Source : communauté d’expérimentation ACV ADEME IdF – Ekopolis - IFPEB

https://www.ifpeb.fr/wp-content/uploads/2018/09/REX-ACV-BATIMENT_ADEME-IDF-IFPEB-EKOPOLIS.pdf
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Organisation 
MOA

•Recenser les 
compétences 
en interne : 
projet, ACV, 
label

• Identifier les 
besoins en AMO 
externe

•Sensibiliser les 
acteurs aux 
enjeux énergie 
carbone

Faisabilité

• Choix du site : 
transports, 
réseaux 
énergétiques, 
contraintes 
techniques

• Dimensionnement 
de la parcelle

• Analyse 
environnementale 
de site

Programmation

• Optimisation des 
besoins : 
concertation 
usagers, 
dimensionnement 
juste

• Fixation des enjeux 
énergie carbone

• Détermination des 
phases d’études et 
des rendus 
attendus par la 
MOE

Étapes et méthodologie

Bonnes pratiques lors du montage d’opération
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ESQ

•Pré-calcul 
ACV par 
ratios (Eges
PCE)

•Estimation 
niveau par 
approche 
parcelle

•Définition du 
système 
constructif

•Analyse des 
enjeux

APS

• Approche des 
qtés sur plans

• Produits et 
matériaux 
types

• Calcul ACV si 
données 
suffisantes

• Analyse 
sensibilité 
choix 
techniques

• Approche du 
seuil visé

APD

• Calcul ACV 
selon 
évolution 
projet (plans, 
prestations, 
métrés)

• Sensibilités 
aux 
paramètres 
(optimisations
) avant 
validation 
budget

• RSEE 
conception

PRO DCE

•MAJ ACV

•Performances 
environneme
ntales des 
produits et 
équipements 
libellées dans 
les CCTP

Étapes et méthodologie

Bonnes pratiques par phase en conception
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ACT

• Cohérence 
entre les 
offres des 
entreprises et 
les objectifs 
visés

VISA

• Suivi 
bordereaux 
d’acceptation 
de produits 
pour 
vérification de 
cohérence

• Validation des 
variantes au 
regard de la 
performance 
visée

DET

• Récupération 
des bons de 
livraison de 
l’ensemble 
des produits

• Comptages et 
suivi des 
consos du 
chantier 

AOR

• MAJ ACV / 
DOE et 
quantités 
entreprise

• Calcul ACV 
final

• RSEE 
réception

Étapes et méthodologie

Bonnes pratiques par phase en réalisation
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Étapes et méthodologie

L’ACV en conception : évolution de la complétude

Source : ADRET/ICO
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Étapes et méthodologie

L’ACV en conception : évolution du résultat

Source : ADRET/ICO
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3 grands principes à 

respecter : égalité, 

transparence et libre accès

Variantes marchés 

possibles avec seuils 

carbone 

L’objet du marché doit 

être très bien défini en 

termes de caractéristiques 

intégrées au projet

Loi ELAN favorise l’intégration 
d’exigences 
environnementales : labels, 
niveaux carbone, etc.

Exigence large permettant de
conserver la notion de
concurrence : « de type » / « ou
équivalent »

La provenance n’est pas
autorisée

Possibilité de mettre en place 
un niveau carbone comme 
exigence sur la valeur 
technique

Etapes et méthodologie

Les enjeux des consultations en marchés publics
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Étapes et méthodologie

Temps passé en études

Source : ADEME / 

DREAL Pays de la 

Loire

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/participez-a-la-concertation-sur-le-guide-de-a4481.html

